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10. KONFORMITATSERKLARUNG

SUNEX S.A.

— | cme— ul. Piaskowa 7
I ] I l X PL-47-400 Racibérz

Tel.: +48 32 414 92 12

Fax: +48 32 41492 13

E-Mail: info@sunex.pl

www.sunex.pl

KONFORMITATSERKLARUNG 12/2019

1. Produzent: Sunex S. A.
ul. Piaskowa 7
47-400 Raciborz

2. Produktbezeichnung: SPG Umwalzpumpe
3. Bestimmungs und
Anwendungs Bereich: Das Gerét ist fur die Umwilzung des Solekreislaufs in

Heizungsanlagen vorgesehen.

4. Das Produkt entspricht den folgenden Richtlinien und Normen:

Richtlinie 2014/35/EG
Richtlinie 2014/30/EG
Richtlinie 2014/68/EG
Richtlinie 2009/125/EK

Hiermit bestatigen wir, dass die in Punkt 2 genannten Gerdte mit den Richtlinien die in Punkt 4 Erwahnt
werden Ubereinstimmen.

Das Produkt wurde daher nach den anerkannten Regeln der Technik entwickelt und hergestellt, um eine
sichere Anwendung zu gewahrleisten.
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Racibdrz, 16.10.2019
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Die Abbildungen der Produkte in dieser Anleitung - 7 Exact Nr.: 400 000 024
kénnen von den Abbildungen der zum Verkauf Technischer Zustand am: 17.10.2019
stehenden Produkte abweichen. Anderungen ohne Vorankiindigung
vorbehalten



7. BEDIENFELD 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Bevor Sie das Gerat zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfaltig durch und

Die Pumpe kann in zwei Betriebsarten betrieben werden, die durch eine rote Lampe angezeigt werden: bewahren Sie sie zum spateren Gebrauch auf. Es ist sehr wichtig, die grundlegenden
Sicherheitsvorschriften zu beachten und die Anweisungen in der Anleitung zu befolgen.

- konstante Drehzahl CS S N ) .

_ variable Drehzahl PP. Der Hersteller und \_/ertrelbe_r ist nlch_t verantwortlich fiir die Folgen einer unsachgem_af&en Verwenfiung der

Die Pumpendrehzahl wird durch ein griines Licht angezeigt (drei Drehzahlen sind einstellbar). Pumpe. Der Kunde ist verpflichtet, sich vor der ersten Inbetriebnahme der Pumpe mit den Grundsatzen der

Abbildung 4 zeigt sechs Varianten, in denen das Gerat je nach den Bedingungen, unter denen es Bestt.immungsgenliﬂiln Verévenddungi]: vertrautt tZI’L\J r'r;alfhen'. htScI';édgln,G die t'durch eine nicht
eingesetzt wird, arbeiten kann. estimmungsgemane Verwendung der Pumpe entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

2. BESCHREIBUNG DES GERATES

Die Umwalzpumpe SGP ist dazu bestimmt, den Heizmittelkreislauf in der Zentralheizungsanlage zu
erzwingen. Der Betrieb der Umwalzpumpe sorgt fiir eine konstante Wassertemperatur im System. Es ist
verboten, die Umwalzpumpe trocken zu gebrauchen.

Achtung: Verwenden Sie niemals die Pumpe fiir Trinkwasser!

3. SICHERHEIT
Abb. 4 Beachten Sie bei Installation und Wartung die Betriebsanleitung sowie die allgemeinen
Sicherheitsvorkehrungen.
8. TECHNISCHE DATEN Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Gefahren fiir Personen und/oder Gerate flihren. Die

Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise flhrt dazu, dass kein Anspruch auf Entschadigung besteht.
Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen kann zu Gefahren wie Stromschlag, mechanischen oder

-Nennspannung: 220~240V/50Hz bakteriologischen Einfliissen fiihren. Dies kann auch zu Sachschaden und Fehlfunktionen fihren.
- Leistung: 22W Beachten Sie die Empfehlungen der nationalen Arbeitsschutzvorschriften.
- Strom: 0.18A Beachten Sie die nationalen Vorschriften flir den Umgang mit elektrischen Spannungen.
o ' Wir empfehlen keine Umbauten oder die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht der Pumpenspezifikation
- Energieeffizienzkennzahl: EEI<0,20 entsprechen. Die Verwendung von Originalteilen gewahrleistet den bestimmungsgemaRen und sicheren
- Max. Umgebungstemperatur: ~ 40°C Gebrauchdes Gerétes. o i o
- Fliissigkeitstemperatur: 2+110°C Die Sicherheit des Produkts ist nur bei bestimmungsgemaRer Verwendung gewahrleistet.
- Max. Betriebsdruck 10bar
- Durchfluss: 2,5m’h 4. INSTALLATION
- Hubhdhe: 4m ) ) B . o o )
- Netzwerkkabel: Dreiadrig mit Stecker Die Install?tlc?n der Umwe}lzpumpe muss von qualifiziertem Personal in Ubereinstimmung mit den
geltenden ortlichen Vorschriften durchgefiihrt werden.
- Schutzklasse: P42 Das Pumpengehéuse ist mit einem Pfeil gekennzeichnet, der die Richtung des Fliissigkeitsdurchflusses
- Isolationsklasse: F anzeigt, wie in Abb. 1 dargestellt.
- Anschlisse: AG6/4" (Inklusive zwei Schrauben 1G6/4" / 1G1")

9. ENTSORGUNG

Das Etikett besagt, dass das Produkt nicht zusammen mit anderen
Haushaltsabféllen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Schadliche
Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte
Abfallentsorgung, sollten durch Recycling von materieller Ressourcen vermieden
werden.

Um ein gebrauchtes Gerat zurlickzugeben, bringen Sie es an eine Elektroschrott

Sammelstelle zurlick oder wenden Sie Sich an den Handler, bei dem Sie das Produkt Abb. 1

gekauft haben. L
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Es ist wichtig, dass die Pumpe horizontal montiert wird, wie in Abb. 2 dargestellt.

Bei Bedarf kann die Position der Pumpe geadndert werden. Losen Sie dazu die Inbusschrauben und drehen
Sie den Motor zusammen mit dem Bedienfeld. Es ist wichtig, dass der gusseiserne Kérper gemafl dem
Pfeil, der die Strémungsrichtung angibt, ausgerichtetist. Siehe Abb. 1.
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5. PUMPENBESTANDTEILE

Abb. 3
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Spezifikation
Pos. Bestandteil Material

1 Pumpenkorper Gusseisen
Rotor PES+GF
Welle Keramik
Pumpenabdeckung SS 304
Drucklager Graphit

2 Radiallager Keramik
Radiallagerhiilse EPDM
Magnetring Ferrit
Ringhiilse mit Magnet SS 304
Paket mit Magnetring PA66+30%GF

3 Dichtring I EPDM

4 Rotorgehduse SS 304
Drucklager Graphit

5 Oring EPDM

6 Luftventil Messing

7 Stator /

8 Statorgehduse Aluminium

9 Inbusschrauben Stahl

10 Typenschild PA66

11 Bedienfeld PVC+PET

12 Schaltschrankdichtung EPDM

13 Steueranschluss PC

14 Kabel /

15 PCB-Kontroller /

16 Schaltschrankabdeckung PC oder Aluminium

17 Schrauben Edelstahl

6. INBETRIEBNAHME

Entliften Sie das System, bevor die Pumpe zum ersten Mal in Betrieb genommen wird. Aus diesem Grund

sollte das System mit einer Entliiftung ausgestattet sein.
Hinweis: Lassen Sie die Pumpe nicht trocken laufen.

Offnen Sie die Ventile, Saug- und Druckseite nacheinander und schalten Sie dann die Stromversorgung
ein. Das leuchtende Bedienfeld zeigt an, dass die Pumpe lauft.
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