
REGELUNGSTECHNIK
Pumpensignalwandler PSW Universal

Hocheffi zienz 
ohne 
Reglertausch

■ Kein Austausch des Reglers notwendig

■ Für Solar- und Heizungspumpen

■ Flexible Ein- und Ausgänge: PWM, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA

■ Invertierung des Ausgangssignals möglich

Der Pumpensignalwandler PSW Universal erlaubt den  Anschluss moderner Hoch-
effi zienzpumpen an Regler ohne entsprechenden Ausgang. Dank seiner fl exiblen 
Einstellmöglichkeiten ist der Anschluss nahezu jeder Pumpe möglich. Der PSW 
Universal dient dazu, bei einem Pumpenwechsel ohne Regleraustausch die dreh-
zahlgeregelte Ansteuerung der Pumpe zu gewährleisten.

Der PSW Universal kommt überall dort zum Einsatz, wo speziellere „Sprachkennt-
nisse“ gefragt sind. Er beherrscht insgesamt 80 verschiedene Signalkombinationen 
zwischen Pulspaketen, Phasenan- und -abschnitt, PWM, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA 
und den jeweils invertierten Signalen. 

Darüber hinaus verfügt er über einen separaten Ausgang L‘, der eine externe Span-
nungsversorgung der Pumpe überfl üssig macht.

Kundenspezifi sche Bedruckungen und OEM-Versionen 
sind möglich. Fragen Sie unser Verkaufsteam.

RESOL PSW Universal 
Preisgruppe B | Artikel-Nr.: 180 010 60 

HE pump control



Anwendungsbeispiel

Eingänge:
PWM, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, Pulspakete, Pha-
senanschnitt, Phasenabschnitt

Ausgänge:
Halbleiterrelais: 1
PWM: 1
Andere: 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA

PWM-Frequenz: 625 Hz +-1 %

PWM-Spannung: 11 V

Schaltleistung: 1 (1) A 240 V~ (Halbleiterrelais)

Gesamtschaltleistung: 1 A 240 V~

Versorgung: 100 ... 240 V~ (50 ... 60 Hz)

Anschlussart: Y

Leistungsaufnahme: < 1W

Wirkungsweise: 1.Y

Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV

Funktionen: Signalwandler

Gehäuse: Kunststoff

Montage: Wandmontage

Anzeige / Display: Betriebskontrolllampe

Bedienung: 1 Dip-Schalter, 1 Auswahlschalter

Schutzart: IP20 / EN60529

Schutzklasse: II

Umgebungstemperatur: 0 ... 40 °C

Verschmutzungsgrad: 1

Maße: 144 x 208 x 43

Technische Daten

© RESOL – Elektronische Regelungen GmbH  ■  info@resol.de  ■  www.resol.de
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Elektrischer Anschluss

 Ausgang
Eingang

PWM
Solar

PWM 
Heizung

0-20mA 0-20mA 
invertiert

4-20mA 4-20mA 
invertiert

0-10V 0-10V
invertiert

PWM Solar x x x x x x x

PWM Heizung x x x x x x x

0-20mA x x x x x x x

0-20mA 
invertiert

x x x x x x x

4-20mA x x x x x x

4-20mA 
invertiert

x x x x x x x

0-10V x x x x x x x

0-10V invertiert x x x x x x x

Pulspaket x x x x x x x x

Phasenanschnitt x x x x x x x x

Phasenabschnitt x x x x x x x x
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DE-45527 Hattingen

Eingangssignal:
Pulspaket

Regler

Netzanschluss
230 V~


