
A
bdichten von einzelnen Rohrsträngen im

 H
eizungssystem

Es können Fußbodenheizungsrohre oder Steigstränge separat abgedichtet w
erden. D

abei w
ird die defekte Leitung (vorher bitte D

ruckprobe m
achen) 

m
it dem

 BCG
 H

eizboy verbunden. D
adurch w

ird das D
ichtm

ittel BCG
 24 oder BCG

 Spezial in einem
 gew

ärm
ten Kreislauf um

gew
älzt. D

en Kreislauf 
m

indestens 2 Tage laufen lassen. D
abei w

ird der Kreislauf auf Betriebsdruck erhöht. Anschließend w
ird der Strang oder Kreis entleert, gespült, m

it dem
 

H
eizungssystem

 w
ieder verbunden, gefüllt und in Betrieb genom

m
en. 

M
ischungsverhältnis: 1,5 L BCG

 auf 100 L H
eizungsw

asser

W
ICH

TIG
: Bei gepressten Rohrleitungen funktioniert das oben genannte Verfahren nicht!!!

Bei gepressten Leitungen kann der defekte Strang oder der abzudichtende Teil der H
eizungsanlage abgetrennt w

erden und m
it einem

 W
ärm

etauscher 
perm

anent separiert w
erden. In diesem

 separaten Leitungsabschnitt kann die undichte Stelle m
it BCG

 30 E oder F dauerhaft abgedichtet w
erden. 

Bei gepressten System
en m

uss das D
ichtm

ittel 
BCG

 30 E oder F dauerhaft im
 System

 verbleiben.

BCG
 30 E und BCG

 F m
uss auf den G

esam
tinhalt der abzudichtenden Teil der H

eizungsanlage dosiert w
erden.

M
ischungsverhältnis: 1 L BCG

 30 E oder F auf 100 L H
eizungsw

asser
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